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do montazu w ustawieniu poziomym

NALEZY ZACHOWAC NINIEJSZA INSTRUKCJE MONTAZU W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZLOSCI!

W celu uzyskania informacji o okresie obowigzywania i warunkach gwarancji nalezy skontaktowac sie ze swoim dostawca.
Prosze zapoznac sie z naszymi ogélnymi warunkami sprzedazy i dostaw, ktorych tres$¢ dostepna jest na zyczenie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub urazy bedgce skutkiem nienalezytego stosowania sie do niniejszej instrukcji
montazu i nieuwzglednienia zwyktej ostroznosci podczas transportu, montazu i uzytkowania systemu montazowego.

W zwigzku z nieustannym dgzeniem do doskonalenia moze sie zdarzy¢, ze szczegoty produktu beda odbiega¢ od opiséw
zawartych w niniejszej instrukcji.

Z tego powodu instrukcje te stanowig jedynie wytyczne dotyczgce instalacji wskazanego w nich produktu.

Niniejsza instrukcja zostata sporzgdzona z zachowaniem wszelkiej starannosci, jednakze producent nie ponosi odpowiedzialnosci
za ewentualne btedy w jej tresci oraz ich skutki.

Wszelkie prawa zastrzezone. Zaden fragment niniejszej instrukcji nie moze byé powielany w jakikolwiek sposéb.
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1.Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje sposoéb instalacji systemu montazowego do pokry¢ dachowych z blachy (do paneli
fotowoltaicznych w ustawieniu poziomym i pionowym).

Nalezy jg przeczytaé i w petni zapoznaé sie z jej treécig. Sciéle przestrzega¢ instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie.
Czynnosci nalezy zawsze przeprowadza¢ w odpowiedniej kolejnosci.

Instrukcje nalezy przechowywac w bezpiecznym i suchym miejscu. W przypadku utraty instrukcji obstugi istnieje mozliwos¢
pobrania jej ze strony www.esdec.com.

2. Ogolne warunki instalacji

Ogélne

Nieprzestrzeganie przepiséw wskazanych w niniejszym dokumencie moze spowodowac utrate wszelkich praw
gwarancyjnych i dotyczacych odpowiedzialnosci za produkt.

Dane, uwagi i porady zawarte w niniejszym dokumencie sg wigzace i powinny zosta¢ sprawdzone pod kgtem kompletnosci
i aktualnosci. Esdec BV zastrzega sobie prawo do zmiany tresci niniejszego dokumentu bez dalszych powiadomier.

Stabilnosc¢ i stan dachu

Dach powinien by¢ w dobrym stanie oraz mie¢ na tyle duzg wytrzymatos¢, aby udzwigna¢ wage paneli fotowoltaicznych
wraz z materiatami dodatkowymi oraz wytrzymac warunki silnego wiatru i $niegu. Nalezy skontrolowac¢ stabilno$¢ dachu i
w razie potrzeby dostosowac dach lub jego konstrukcje. W przypadku watpliwosci zasiegng¢ porady konstruktora. Nalezy
pamietac, ze rezerwa obcigzenia dachu nie moze by¢ przekraczana ani miejscowo, ani w catosci.

Ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

¢ Montaz systemu montazowego powinien zostac¢ przeprowadzony przez wykwalifikowany personel techniczny (co najmniej dwoch
wykwalifikowanych pracownikéw).

e Dodawanie lub pominiecie czesci moze niekorzystnie wplyng¢ na wtasnosci eksploatacyjne systemu i jest zdecydowanie odradzane!

e  Przed montazem paneli fotowoltaicznych dach powinien by¢ czysty, suchy, ptaski i pozbawiony glonéw itp.

e Nalezy unika¢ montazu podczas silnego wiatru oraz w przypadku mokre;j i $liskiej powierzchni dachu.

e  Prace na dachu spadzistym powinny odbywac sie z zastosowaniem ochrony przed upadkiem oraz w razie potrzeby z uzyciem siatek
ochronnych i zabezpieczen krawedziowych.

® Uwagal! Nigdy nie stawac w rynnie.

e Nalezy nosi¢ obuwie ze wzmocnionym noskiem i solidnymi podeszwami antyposlizgowymi.

e Podczas prac nalezy zawsze nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

e W celu przemieszczania materiatow (paneli fotowoltaicznych itp.) nalezy zawsze stosowac akcesoria/instalacje do podnoszenia.

e  Drabine nalezy zawsze ustawia¢ na wytrzymatym i stabilnym podfozu.

e Drabine zawsze ustawia¢ pod kgtem okoto 75° tak, by jej gorny koniec wystawat okoto 1 metra ponad krawedz dachu.

¢ W miare mozliwosci nalezy przymocowac gorng czes¢ drabiny przy pomocy linki lub tasmy naciggowe;.

e  Zaleca sie prace zgodng z zasadami ,bezpiecznej pracy na dachach”.

Zakres zastosowania

e Panele stoneczne wszystkich marek i modeli o wysokosci ramy od 30 do 50 mm, o maksymalnej powierzchni 2,25 m? na panel
stoneczny. Nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji dostawcy paneli stonecznych, czy wybrany panel stoneczny jest w stanie wytrzymacé te
wartosci sity.

e  Maksymalna wysokos¢ dachu: zalezna od wytycznych Eurokodu i dodatkowych przepiséw krajowych. Skorzystaj z kalkulatora, aby
obliczy¢ mozliwosci dla Twojego projektu.

e  Odpowiednie obcigzenia wiatrem mozna sprawdzi¢ w macierzy zastosowan (rozdziat 8.1) lub kalkulatorze Esdec na stronie
www.esdec.com

e Rodzaj pokrycia dachowego: Pokrycie dachowe z blachy.

e Nachylenie dachu: Od 10 do 60 stopni.

e  Skorzystaj z kalkulatora, aby upewni¢ sig, ze wybrate$ system montazowy odpowiedni dla kategorii terenu, obcigzenia $niegiem i
strefy wiatrowej wiasciwej dla Twojego projektu.

® Uwaga! Aby zapobiec korozji galwanicznej, nie nalezy stosowaé nitbw aluminiowych w przypadku pokryé dachowych ze stali
nierdzewne;j.

Strefa, w ktorej nie nalezy wykonywac instalacji

Ze wzgledu na niemozliwe do przewidzenia wartosci obcigzenia wiatrem odlegto$¢ modutdow stonecznych od krawedzi dachu powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Strefy krawedziowe zgodne z normg Eurokod nalezy obliczy¢ za pomocg kalkulatora Esdec.
(www.esdec.com)
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Normy, przepisy i regulacje
Aby zapobiec wypadkom, nalezy przestrzegac instrukcji montazu i zwigzanych z nig norm podczas instalacji systemu
montazowego. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych norm, przepisdw i regulacii:

« Holenderskie rozporzadzenie dotyczace obiektow budowlanych z 2012 r. (przepisy dotyczace konstrukcji, eksploatacii i
wyburzania obiektow budowlanych)

« NEN 7250:2014 — Aspekty konstrukcyjne systemow fotowoltaicznych

o NEN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukcyjnego

« NEN-EN 1991-1-3 — Ogdlne obcigzenia — obcigzenie $niegiem

o NEN-EN 1991-1-4 — Ogdlne obcigzenia — parcie wiatru

« NEN 1010:2015 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia (HD-IEC 60364)

« NEN-EN-IEC 62305 — Ochrona odgromowa

« Przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczgce bezpieczeristwa w miejscu pracy — bezpieczna praca i warunki pracy

- NEN 3140 - Bezpieczna eksploatacja instalacji niskiego napiecia

« Lista kontrolna VCA - bezpieczna praca na stanowisku pracy

»  Dyrektywa w sprawie rusztowan i bezpieczeristwa w miejscu pracy, arkusz A — drabiny i rusztowania

Usuwanie i demontaz
Nalezy usuwa¢ produkt zgodnie z przepisami prawa miejscowego i regulacji miejscowych.

Uziemienie i }aczenie

Nasze systemy ClickFit EVO posiadajg certyfikat spetniania norm VDE w zakresie odpornosci na korozje i tgczenia. Zgodnie

z rozdziatem 712 normy elektrycznej HD-IEC 60364 konieczne jest sprawdzenie potgczenia funkcjonalnego izolacji falownika. W serii
ClickFit EVO firmy Esdec do funkcjonalnego potgczenia wykorzystywany jest uniwersalny zacisk modutowy EVO stosowany na ramach
modutéw i szynach EVO. Ostateczne potgczenie funkcjonalne powstaje poprzez prawidtowe zamocowanie oddzielnego przewodu
faczacego na szynie EVO oraz odpowiednie potaczenie z falownikiem lub stykiem uziemiajgcym.

Szczegotowe instrukcje dotyczace uziemienia i tgczenia mozna znalez¢ w normie elektrycznej HD-IEC 60364 oraz w przepisach
lokalnych.

Prosze postepowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi falownika. Ta operacja musi by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka.

Gwarancja
Produkt jest objety gwarancjg zgodnie z warunkami gwarancji Esdec BV. Sg one dostepne na stronie internetowej www.
esdec.com.

Odpowiedzialnosé¢

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i urazy bedace skutkiem nieprzestrzegania (Scisle) przepisow i instrukgcii
bezpieczeristwa zawartych w niniejszej instrukcji bgdz braku ostroznosci podczas instalacji produktu wskazanego w
niniejszym dokumencie oraz ewentualnych akcesoribw dodatkowych.

« Zastrzega sie mozliwos¢ wystapienia btedéw w druku
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3. Opis produktu

System montazowy sktada sie z profili i materiatbw montazowych niezbednych do zatozenia paneli fotowoltaicznych w
pozycji poziomej lub pionowej na pokryciach dachowych z blachy.

System montazowy do pokry¢ dachowych z blachy moze by¢ stosowany do wszystkich typdw dachow z blachy, w tym do
powszechnie stosowanych dachow z blachy falistej i trapezowej. (Minimalna grubos¢ blachy wynosi 0,5 mm).

Montaz na dachu

Profile montazowe mocowane sg do blachy przy pomocy samogwintujgcych wkretow lub nitbw zrywalnych.

Uwaga! Uzytkownik moze wybraé¢ wysoki (Optimizer Ready) lub niski (Basic) profil montazowy. W niniejszej instrukc;ji
standardowo opisywany jest wysoki profil montazowy.

Wysokos¢ profilu nie ma wptywu na wykaz niezbednych czesci, z wyjatkiem opcjonalnego zacisku kablowego i
optymalizatora, ktére stosowane sg wytacznie w potgczeniu z wysokim profilem montazowym. Wysokie profile montazowe
posiadajg wyciecie, ktore stuzy za punkt odniesienia do wyréwnywania profili.

Dzieki temu, ze profile montazowe nie sg mocowane do krokwi lub ptatwi, mozna dowolnie okresla¢ potozenie paneli
fotowoltaicznych na dachu.

Profile montazowe sg od spodu wyposazone w tadme uszczelniajgcg z EPDM, ktora stuzy jako ostona wodoodporna. W
przypadku dachow z blachy falistej profile montazowe sg wyposazone w opcjonalny adapter z EPDM.

Mocowanie paneli
Panele fotowoltaiczne mocowane sg na profilach montazowych za pomocg uniwersalnych zaciskéw modutowych.

4.Wykaz czesci

4.1 Widok rozszerzony systemu montazowego w ustawieniu poziomym

3. OPCJONALNIE:
W przypadku pokry¢
dachowych

z blachy falistej

Promier min.: 48 mm
Promiert maks.: 52 mm
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4.2 Widok rozszerzony systemu montazowego w ustawieniu pionowym
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4.3 Lista czesci systemu montazowego w ustawieniu poziomym

1. Panel fotowoltaiczny

2. Profil montazowy do pokry¢ dachowych z
blachy, Optimizer Ready, ustawienie poziome
Nr artykutu: 1008050

@,

2A. Profil montazowy do pokry¢ dachowych z
blachy, Basic, ustawienie poziome
Nr artykutu: 1008048

3. Adapter z EPDM do pokry¢ dachowych z
blachy falistej, Optimizer Ready, ustawienie poziome
Nr artykutu: 1008082
*opcjonalnie
3A. Adapter z EPDM do pokry¢ dachowych z
blachy falistej,
Nr artykutu: 1008081
*opcjonalnie

it

4.4 Lista czesci systemu montazowego w ustawieniu pionowym

&

1. Panel fotowoltaiczny

2. Profil montazowy do pokry¢é dachowych z
blachy, Optimizer Ready, ustawienie pionowe
Nr artykutu: 1008051

2A. Profil montazowy do pokry¢ dachowych z
blachy, Basic, ustawienie pionowe
Nr artykutu: 1008049

4. Wkret samogwintujacy 6,0 x 25 mm
SW10 HEX/T30
Nr artykutu: 1008085

g

“Soa,, 4A. ClickFit EVO Magnatite Rivet
Nr artykutu: 1008087

4. Wkret samogwintujgcy 6,0 x 25 mm
SW10 HEX/T30
Nr artykutu: 1008085

4A. ClickFit EVO Magnatite Rivet
Nr artykutu: 1008087

5. Szary wspornik zacisku koricowego
Nr artykutu: 1008065

5B. Czarny wspornik zacisku koricowego
Nr artykutu: 1008065-B

6. Szary zacisk modutowy uniwersalny
Nr artykutu: 1008020

6B. Czarny zacisk modutowy uniwersalny
Nr artykutu: 1008020-B

7. Zacisk kablowy do szyny
montazowej Optimizer Ready
Nr artykutu: 1008062

*opcjonalnie

5. Szary wspornik zacisku koricowego
Nr artykutu: 1008065

5B. Czarny wspornik zacisku koricowego
Nr artykutu: 1008065-B

6. Szary zacisk modutowy uniwersalny
Nr artykutu: 1008020

6B. Czarny zacisk modutowy uniwersalny
Nr artykutu: 1008020-B

7. Zacisk kablowy do szyny
montazowej Optimizer Ready
Nr artykutu: 1008062

*opcjonalnie
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5. Przygotowanie do montazu

5.1 Kontrola narzedzi i akcesoriow

Ponizej przedstawiamy liste niezbednych narzedzi i akcesoridéw: Wkretarka akumulatorowa
) (z bitem T30 i wierttem
Marker/kreda Szczotka Tasma miernicza HSS o $rednicy 6,5 mm)

\

Nitownica z odpowied-
nig koricdwkg

Odpowiednia koricéwka

Q) G
v X

Koricowka musi posiada¢ wypukte
zakoriczenie w ksztatcie okregu w

celu zapewnienia wodoszczelno$ci
potaczenia.

Obuwie ochronne Kask ochronny Odziez ochronna Rekawice ochronne

\/

&
@

5.2 Czyszczenie dachu

Wyczysci¢ pokrycie dachowe z blachy za pomocg szczotki.
Usungc¢ glony, mech itp. w celu zminimalizowania nierébwnosci podczas instalacii!
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5.3 Okreslanie i pomiar pozycji paneli fotowoltaicznych

Podczas okreslania lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu spadzistym nalezy uwzgledni¢ nastonecznienie w
wymiarze dziennym i rocznym. Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé¢ na minimalnie zacienionej powierzchni dachu. Cien
rzucany przez komin, lukarne, drzewa i okoliczne budynki ma negatywny wptyw na wydajnos¢ paneli fotowoltaicznych.
Zdecydowanie zalecamy uzycie optymalizatora.

Pomiar i znakowanie

W celu umieszczenia panelu fotowoltaicznego (w ustawieniu poziomym lub pionowym) wymagana jest przestrzen
odpowiadajgca co najmniej zewnetrznym wymiarom modutu, czyli 160x80 cm, 160x100 cm lub 200x100 cm na kazdy panel
(w zaleznosci od rodzaju panelu fotowoltaicznego). Ze wzgledu na mozliwe obcigzenia podczas porywistego wiatru wokot
paneli na dachu nalezy pozostawi¢ przestrzen co najmniej 30 cm, tj. 30 cm od kalenicy i rynny oraz 30 cm od krawedzi.
Zaznaczy¢ kontury paneli i pola na ptytach kredg lub markerem.

Znakowanie przy ustawieniu poziomym:

Zaznaczy¢ kontury paneli i pola na ptytach dachowych kredg lub markerem. Narysowa¢ linie w miejscach, w ktorych
znajdg sie profile montazowe: (patrz rozdziat 6.1). Wysokie profile montazowe posiadajg wycigcie, ktére umozliwia tatwe
wyrdéwnanie profilu. (zob. szczeg6t A na ponizszej ilustracii)

Postepowac zgodnie z instrukcjami kalkulatora w odniesieniu do odlegtosci miedzy profilami montazowymi. Instrukcje te sg
nadrzedne wzgledem innych wskazowek.

min. 30 cm

b

min. 30 cmﬁ

Znakowanie przy ustawieniu pionowym:

Narysowac linie w miejscach, w ktdrych znajdg sie profile montazowe: (patrz rozdziat 7.1). Postepowac zgodnie z
instrukcjami kalkulatora w odniesieniu do odlegtosci miedzy profilami montazowymi. Instrukcje te sg nadrzedne wzgledem
innych wskazéwek.

A wyciecie do wyréwnania

min. 30 cm

min. 30 cm 6
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6. Instalacja systemu montazowego w ustawieniu poziomym

6.1 Pozycjonowanie profili montazowych

Uwaga! W przypadku dachu z blachy falistej profil montazowy do dachu Optimizer Ready lub Basic do ustawienia
poziomego nalezy wyposazy¢ od spodu w adapter z EPDM (zob. rozdziat 8.2 w zatgczniku).

Pozycje profili montazowych okresla sie na podstawie lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu.

Profile montazowe nalezy ustawi¢ na dachu krytym blachg we wzajemnej odlegtosci B w kierunku wzdtuznym. Profile
montazowe nalezy ustawi¢ na dachu krytym blachg we wzajemnej odlegtosci A w kierunku poprzecznym. Réwnomiernie
rozdzieli¢ profile montazowe (na panel) w kierunku poprzecznym w linii, w kt6rej znajdg sie panele fotowoltaiczne.
Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyréwnane wzgledem siebie.

Uwaga! Liczbe wkretdéw lub nitdw zrywalnych na profil montazowy okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w
zatgczniku).

Uwaga! W instrukcji zastosowano profil montazowy Optimizer Ready do pokry¢ dachowych z blachy, przeznaczony do
ustawienia poziomego.

b

- Uwaga! Minimalna szerokos¢ korony
S, \ . . .y
\ﬁ\ profilu dachu z blachy powinna wynosi¢
20 mm. Upewnij sie réwniez, ze koro-
na jest ptaska, aby profile montazowe
Basic Optimizer ready dobrze pasowaty i uszczelniaty sig.
ustawienie ustawienie
poziome poziome

Nr artykutu: 1008048 Nr artykutu: 1008050

iy

Liczbe wkretéw lub nitéw na profil
montazowy okresla kalkulator (zob. tez
matryca zastosowania w zatgczniku).

Zakres zaciskow okreslony
przez producenta modutu.
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6.2 Mocowanie profili montazowych za pomoca wkretéow

1. Zaznaczy¢ $rodek wypuktosci blachy falistej i zaznaczy¢ kredg lub markerem w linii prostej punkt, w ktérym znajdg sie
profile montazowe. Tylko gorny rzad profili montazowych powinien zosta¢ zamontowany pod panelem wraz z wigkszg
czescig profilu montazowego. Aby uzyska¢ prawidtowe wyrownanie z krawedzig panelu, nalezy uzy¢ drugiego wyciecia.
Niski profil montazowy powinien by¢ zamontowany symetrycznie do krawedzi panelu.

2. Zamontowac profile montazowe wzdtuz zaznaczonej linii na dachu. Upewni¢ sig, ze profile znajduja sie rownolegle do
wypuktosci fali w ptycie dachowej. Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyréwnane wzgledem siebie. W tym celu
uzy¢ wyciecia w profilu.

3. Przykreci¢ profile montazowe do ptyty dachowej wkretem samogwintujgcym do blachy 6,0x25 mm. Uzy¢ wkretarki
akumulatorowej z Torx 30.

Uwaga! Gdy guma odksztaici sie, wkret jest dokrecony, a dach wodoszczelny.
Uwaga! Liczbe wkretéw na profil montazowy okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w zatgczniku).

X prawidtowo! V
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6.3 Mocowanie profili montazowych za pomoca nitéw zrywalnych

1. Zaznaczy¢ $rodek wypuktosci blachy falistej i zaznaczy¢ kredg lub markerem w linii prostej punkt, w ktérym znajdg sie
profile montazowe. Tylko gorny rzad profili montazowych powinien zosta¢ zamontowany pod panelem wraz z wigkszg
czescig profilu montazowego. Aby uzyska¢ prawidtowe wyrownanie z krawedzig panelu, nalezy uzy¢ drugiego wyciecia.
Niski profil montazowy powinien by¢ zamontowany symetrycznie do krawedzi panelu.

2. Zamontowac profile montazowe wzdtuz zaznaczonej linii na dachu. Upewni¢ sig, ze profile znajduja sie rownolegle do
wypuktosci fali w ptycie dachowej. Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyréwnane wzgledem siebie. W tym celu
uzy¢ wyciecia w profilu.

3. Wywierci¢ pierwszy otwoér w pokryciu dachowym, uzywajac szyny do stalowych blach trapezowych jako przyrzadu do
rozmieszczania otwordw, i zamontowac szyne za pomocg jednego nitu w pierwszym otworze.

4. Ponownie ustawi¢ szyne do stalowych blach trapezowych w prawidtowej pozyciji.

. Wywierci¢ wszystkie konieczne otwory.

6. Zainstalowac¢ wszystkie konieczne nity.

Uwagal! Liczbe nitbw na profil montazowy okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w zatgczniku).

&)

Usuwanie nitow
Uwaga! Nity zrywalne mozna usung¢ poprzez rozwiercenie ich wierttem o Srednicy 6,0 mm (NIE stosowa¢ w tym celu
wiertta 6,5 mm).

NIEPRAWIDLOWO, zerwanie
nitu zbyt gleboko wzgledem tba.

PRAWIDLOWO, zerwanie nitu
réwno z tbem.

N N\
&y

©

DZIALANIE:

Jesli istnieje dodatkowy otwér,
dotozy¢ dodakowy nit.

W przeciwnym wypadku
usuna¢ nit wiertlem o $rednicy
6 mm i zalozy¢ kolejny.

. . rawidtowo!
zbyt luznox zbyt luznox krzywox P V
N =y =y gy
2 e WIII’ [k ZIs
= i —‘E% = [g =
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6.4 Instalacja optymalizatora (opcja)

Uwaga! Nie montowaé zaciskow kablowych i optymalizatorow w najwyzszym rzedzie profili montazowych, rzad 1. Zaciski
kablowe i optymalizatory moga by¢ podtgczane tylko do tych rzedéw, w ktorych wystaje krawedz profilu montazowego o
200 mm (nad uniwersalnym zaciskiem modutowym).

1. Wpig¢ zacisk kablowy w szyne montazowa pod panelem. Na jeden panel fotowoltaiczny nalezy stosowac jeden zacisk
kablowy. Zacisk powinien znajdowa¢ sie co najmniej 15 cm od koncowki profilu.

2. Wpig¢ opcjonalny optymalizator w zacisk kablowy.

3. Przymocowa¢ zacisk kablowy (wraz z optymalizatorem) do profilu montazowego, lekko przesuwajgc krawedz profilu za
pomoca klucza do rur.

4. Wpia¢ przewody w zacisk kablowy. Kolejne sciezki przewodéw mozna uktada¢ w szynie lub zamocowac z szyna.
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6.5 Instalacja pierwszego panelu fotowoltaicznego na profilach montazowych

. Wpig¢ uniwersalny zacisk modutowy w dwa goérne profile montazowe.

. Wsuna¢ wspornik zacisku koricowego na profile montazowe i na uniwersalny zacisk modutowy.

. Zawing¢ krawedz uniwersalnego zacisku modutowego w tylnym kierunku.

. Umiesci¢ pierwszy panel fotowoltaiczny na czterech gornych profilach montazowych i przesung¢ go do dwéch
wspornikdéw zaciskow koricowych. Zastosowa¢ odpowiednig wysokos$¢, aby uniwersalny zacisk modutowy potaczyt sie z
panelem fotowoltaicznym. Przykreci¢ modutowe zaciski (koricowe). Profil montazowy powinien wystawa¢ o 20 do 30 mm.
Uwaga! Moment dokrecania potgczenia Srubowego wynosi doktadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym momencie dokrecania
istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu.

5. Nity zrywalne mozna usuna¢ poprzez rozwiercenie ich wierttem o Srednicy 6,0 mm (NIE stosowa¢ w tym celu wiertta

6,5 mm)
6. Uwaga! Jeszcze nie dokrecac uniwersalnych zaciskow modutowych.

A ON =

Uwaga! Minimalna grubos$¢ panelu Y = 29 mm i maksymalna grubo$¢ panelu X = 50 mm.

Klik! —
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6.6 Instalacja pozostatych paneli fotowoltaicznych na profilach montazowych

1. Wsung¢ nastepny panel fotowoltaiczny miedzy profile montazowe a uniwersalne zaciski modutowe. Nastepnie
przykreci¢ uniwersalne zaciski modutowe. Uwaga! Moment dokrecania pofaczenia Srubowego wynosi doktadnie 4,5 Nm.
Przy wyzszym momencie dokrecania istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu. Jezeli jest wiecej
paneli posrednich, powtérzyc ten krok.

. Wpia¢ uniwersalne zaciski modutowe w dolne profile montazowe i przesuna¢ je do panelu fotowoltaicznego.

3. Wsung¢ wspornik zacisku koricowego na profile montazowe. Wsuna¢ wspornik zacisku koricowego po uniwersalnym
zacisku modutowym na panel fotowoltaiczny. Zastosowac odpowiednig wysokos¢, aby uniwersalny zacisk modutowy
potaczyt sie z panelem fotowoltaicznym.

4. Zawing¢ krawedz uniwersalnego zacisku modutowego do przodu.

5. Przykreci¢ modutowe zaciski (koricowe). Profil montazowy powinien wystawaé¢ o 20 do 30 mm. Uwaga! Moment
dokrecania potgczenia srubowego wynosi doktadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym momencie dokrecania istnieje ryzyko, ze
zaciski modutu (koricowe) ulegng zgigciu.

Uwaga! Przed dokreceniem Sruby torx nalezy upewnic sie, ze panele fotowoltaiczne sg réwno utozone!

\*]
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6.7 Montaz wielu rzedow obok siebie

1. W celu uzyskania ciggtej powierzchni paneli przysung¢ sasiednie panele do rzedu paneli.
2. Powtdrzy¢ czynno$ci z rozdziatu 6.5 — 6.6. Pole fotowoltaiczne jest gotowe!
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1.Instalacja systemu montazowego w ustawieniu pionowym

1.1 Pozycjonowanie profili montazowych

Pozycje profili montazowych okresla sie na podstawie lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu. Profile montazowe
nalezy ustawi¢ na dachu krytym blachg we wzajemnej odlegtosci A w kierunku poprzecznym.

Upewnic sig, ze ukiad otworow profilu montazowego odpowiada otworom na $rodku wypuktosci fali w ptycie dachowe;.
Kofnierz profilu montazowego powinien by¢ skierowany do géry. Réwnomiernie rozdzieli¢ profile montazowe (na panel) w
kierunku poprzecznym w linii, w ktérej znajdg si¢ panele fotowoltaiczne.

Profile montazowe nalezy ustawi¢ na dachu krytym blachg we wzajemnej odlegtosci B w kierunku pionowym.

Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyréwnane wzgledem siebie.
Uwaga! Liczbe nitéw profili montazowych okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w zatgczniku).

Uwaga! W instrukcji zastosowano profil montazowy do dachow stalowych Optimizer Ready do ustawienia pionowego.

= <
={g]
"
//
_//
Basic Optimizer ready
ustawienie pionowe ustawienie pionowe

Nr artykutu: 1008049 Nr artykutu: 1008052

Goérna
strona

o

W zaleznosci od nachylenia dachu Zakres zaciskow okreslony przez
krytego blachg producenta modutu.
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1.2 Mocowanie profili montazowych za pomoca wkretéow

1. Zaznaczy¢ $rodek wypuktosci blachy falistej i zaznaczy¢ kredg lub markerem w linii prostej punkt, w ktérym znajdg sie
profile montazowe.

2. Zamontowac¢ profile montazowe wzdtuz zaznaczonej linii na dachu. Upewni¢ sig, ze profile znajdujg sie prostopadle do
wypukiosci fali w ptycie dachowej. Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyrownane wzgledem siebie.
Upewni¢ sig, ze uktad otwordw profilu montazowego odpowiada otworom na srodku wypuktosci fali w ptycie dachowej.

3. Przykreci¢ profile montazowe do ptyty dachowej wkretem samogwintujgcym do blachy 6,0x25 mm. Uzy¢ wkretarki
akumulatorowej z koricéwkg Torx 30. Uwaga! Gdy guma odksztatci sie, wkret jest dokrecony, a dach wodoszczelny.

Uwaga! Liczbe nitéw profili montazowych okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w zatgczniku).

prawidtowo!
[ V

zbyt luzno zbyt ciasno krzywo
—— x (T 11 x = x
| o | N | N
A 7%, 7 %
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1.3 Mocowanie profili montazowych za pomoca nitow zrywalnych

1. Zaznaczy¢ $rodek wypuktosci blachy falistej i zaznaczy¢ kredg lub markerem w linii prostej punkt, w ktérym znajdg sie
profile montazowe.

2. Zamontowa¢ profile montazowe wzdtuz zaznaczonej linii na dachu. Upewni¢ sig, ze profile znajdujg sie prostopadle do
wypuktosci fali w ptycie dachowej. Uwaga! Profile montazowe powinny by¢ wyréwnane wzgledem siebie. Upewni¢ sie,
ze uktad otworow profilu montazowego odpowiada otworom na srodku wypuktosci fali w ptycie dachowe;.

3. Wywierci¢ pierwszy otwor w pokryciu dachowym, uzywajgc szyny montazowej jako przyrzadu do rozmieszczania
otwordw, i zamontowaé szyne za pomocg jednego nitu w pierwszym otworze.

4. Ponownie ustawi¢ szyne montazowg w prawidtowej pozyciji.

. Wywierci¢ wszystkie potrzebne otwory.

6. Zainstalowac¢ wszystkie potrzebne nity.

Uwaga! Liczbe nitéw na profil montazowy okresla kalkulator (zob. tez matryca zastosowania w zatgczniku).

6]

Usuwanie nitow
Uwaga! Nity zrywalne mozna usung¢ poprzez rozwiercenie ich wierttem o Srednicy 6,0 mm (NIE stosowa¢ w tym celu
wiertta 6,5 mm).

prawidtowo!

PRAWIDLOWO, zerwanie nitu NIEPRAWIDLOWO, zerwanie
rowno z tbem. nitu zbyt gteboko wzgledem tba.

DZIALANIE:

Jesli istnieje dodatkowy otwor,
dotozy¢ dodakowy nit.

W przeciwnym wypadku
usung¢ nit wierttem o $rednicy
6 mm i zatozy¢ kolejny.
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1.4 Instalacja optymalizatora (opcja)

1. Wpig€ zacisk kablowy w szyne montazowag pod panelem. Na jeden panel fotowoltaiczny nalezy stosowa¢ jeden zacisk
kablowy. Uwaga! Zacisk kablowy powinien znajdowac sie migdzy wypuktosciami fali ptyty dachowej. (zob. szczeg6ty
ponizej, strefa optymalizatora)

2. Wpia¢ opcjonalny optymalizator w zacisk kablowy

3. Wpia¢ przewody w zacisk kablowy. Kolejne $ciezki przewodébw mozna uktada¢ w szynie lub zamocowaé z szyna.

strefa
optymalizatora
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1.5 Instalacja pierwszego panelu fotowoltaicznego na profilach montazowych

1. Wpiag€ uniwersalny zacisk modutowy w dwa goérne lewe profile montazowe. Nastepnie przesung¢ go na srodek profilu

montazowego.

. Wsuna¢ wspornik zacisku koricowego na profile montazowe i uniwersalny zacisk modutowy.

. Zawing¢ krawedz uniwersalnego zacisku modutowego na zewnatrz.

4. Umiesci¢ pierwszy panel fotowoltaiczny na czterech gornych profilach montazowych i przesunaé¢ go do dwéch
wspornikoéw zaciskow koricowych. Zastosowa¢ odpowiednig wysoko$¢, aby uniwersalny zacisk modutowy potaczyt sie z
panelem fotowoltaicznym. Przykreci¢ modutowe zaciski (koricowe).

Uwaga! UpewniC sie, ze profil montazowy zawsze wystaje na tyle, ze widoczne sg zewnetrzne wkrety.
Uwaga! Moment dokrecania potgczenia Srubowego wynosi dokfadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym momencie dokrecania
istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu.

5. Nastepnie wpig¢ uniwersalne zaciski modutowe w profile montazowe po drugiej stronie panelu fotowoltaicznego.
Zastosowa¢ odpowiednig wysokos$é, aby uniwersalny zacisk modutowy potgczyt sie z panelem fotowoltaicznym.

6. Uwaga! Jeszcze nie dokreca¢ uniwersalnych zaciskow modutowych.

Uwaga! Minimalna grubo$¢ panelu Y = 29 mm i maksymalna grubo$¢ panelu X = 50 mm.

W N

zewnetrzne dwie $ruby
widoczne po
zamontowaniu
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1.6 Instalacja pozostalych paneli fotowoltaicznych na profilach montazowych

1. Wsung¢ nastepny panel fotowoltaiczny miedzy profile montazowe a uniwersalne zaciski modutowe.
Uwaga! Zacisk modutowy powinien zawsze znajdowac sie pomiedzy lokalizacjami wkretéw. PrzykreciC uniwersalne
zaciski modutowe.
Uwaga! Moment dokrecania potgczenia srubowego wynosi doktadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym momencie dokrecania
istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu.

2. Nastepnie wpig¢ uniwersalne zaciski modutowe w profile montazowe po drugiej stronie panelu fotowoltaicznego.
Zastosowa¢ odpowiednig wysoko$¢, aby uniwersalny zacisk modutowy potaczyt sie z panelem fotowoltaicznym.

3. Uwaga! Jeszcze nie dokrecac uniwersalnych zaciskow modutowych.
Jezeli jest wiecej paneli posrednich, powtdrzy¢ ten krok..

Uwaga! Przed dokreceniem Sruby torx nalezy upewnic sig, ze panele fotowoltaiczne sg rowno utozone!
Powtorzyé czynnosci przy pozostatych panelach fotowoltaicznych.
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1.7 Montaz pierwszego rzedu paneli fotowoltaicznych obok siebie

1. Wsung¢ ostatni panel fotowoltaiczny w rzad miedzy profile montazowe a uniwersalne zaciski modutowe. Nastepnie
przykreci¢ zaciski. Uwaga! Moment dokrecania potgczenia Srubowego wynosi doktadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym
momencie dokrecania istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu.

2. Wpia¢ uniwersalny zacisk modutowy w dwa goérne prawe profile montazowe. Nastepnie przesuna¢ je w strone panelu
fotowoltaicznego.

3. Wsung¢ wspornik zacisku koricowego na profile montazowe i uniwersalny zacisk modutowy w strone panelu
fotowoltaicznego. Zastosowaé odpowiednig wysokos¢, aby uniwersalny zacisk modutowy potgczyt sie z panelem
fotowoltaicznym.

4. Zawing¢ krawedz uniwersalnego zacisku modutowego na zewnatrz.

5. Przykreci¢ modutowe zaciski (koricowe). Uwaga! Upewnic sig, ze profil montazowy zawsze wystaje na tyle, ze widoczne
sg zewnetrzne wkrety. Uwaga! Moment dokrecania potgczenia sSrubowego wynosi dokfadnie 4,5 Nm. Przy wyzszym
momencie dokrecania istnieje ryzyko, ze zaciski modutu (koricowe) ulegng zgieciu.

Uwaga! Przed dokreceniem Sruby torx nalezy upewnic sie, ze panele fotowoltaiczne sg réwno utozone!
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1.8 Montaz wielu rzedow

1. W celu uzyskania ciggtej powierzchni paneli przysung¢ dolne panele do rzedu paneli.
2. Powtérzyc¢ kroki z rozdziatu 7.5 — 7.6 i zamontowaé panele fotowoltaiczne zgodnie z ponizszymi krokami 1 do 5. Pole
fotowoltaiczne jest gotowe!
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8.ZALACZNIK

8.1 Matryca zastosowania

Ponizsze tabele przedstawiajg minimalng wymagana liczbe profili na modut i minimalng wymagang liczbe elementow
mocujacych na profil, przewidziang dla okreslonego ustawienia panelu, powierzchni modutu i obcigzenia wiatrem.
Obie tabele dotyczg tylko stref sSrodkowych dachu zgodnych z odpowiednig normg Eurokod. W odniesieniu do wtasne-
go projektu nalezy sprawdzi¢ rowniez wartosci w kalkulatorze Esdec (www.esdec.com)

wn((((((((,«'
A

8.1.1 Instalacja za pomoca WKRETOW (art. 1008085)

1. Charakterystyka miejsca montazu 2. Liczba 3. Liczba WKRETOW na profil
PROFILI na materiat Stal
Ustawienie modutu Maks. Maks. modut P o T omm Py
+ nr art. profilu powierzch- | obciazenie ’ 4 !
nia [m?] [N/m?] maks. t* 1,0mm 1,5mm >1,5mm

Ustawienie poziome 981 4 2 2 2

+1008048 17 e yummen SEEEEEED a . -

981 | A 2 2 2

2,1 1165 4 3 2 2
o = ] -t

2 w1 | N 3 2 2

2 2,6 1165 4 4 2 2

hi__’ Ustawienie pionowe 981 4 4 4 4
o + 1008049 17 [ 112 | " °°°"T 41 "V """ °°

s 1mes | 4 4 4 4

981 4 2 4 4

@ 21 1165 4 4 4 4

081 4 4 2 2

26 1165 4 4 4 4

Ustawienie poziome 981 4 4 2 2

s + 1008050 17 1165 4 4 2 2

@ 981 4 4 2 2

o 21 1165 4 4 2 2
s ! N ! —_r 7 oyt

E 981 4 4 2 2

= 26 1165 4 4 2 2

O | Ustawienie pionowe 981 4 4 4 4
o +1008051 17 e -1

2 mes | ‘I 4 4 4

o 981 4 4 4 4

03) 2,1 1165 4 4 4 4

= 981 4 4 4 4
9 2 6 --------------

a : 1165 4 4 4 4

*) grubos¢ blachy

**) w potgczeniu z 6 profilami na modut
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8.1.2 Instalacja za pomoca NITOW (art. 1008087)

1. Charakterystyka miejsca montazu 2. Liczba 3. Liczba NITOW na profil
PROFILI na materiat Stal Aluminium***
Ustawienie modutu N!aks' po_w- M_al.(s. . modut min t* 0,5mm 1,0mm 1,5mm 0,5mm 1,0mm 1,5mm
+ nr art. profilu ierzchnia obciazenie

[m?] [N/m?] maks. t* 1,0mm 1,5mm >1,5mm 1,0mm 1,5mm >1,5mm
Ustawienie poziome 981 T 4 2 2 2 2 2 2
+ 1008048 17 165 | 4 | 2 2 2 2 2 2
981 T 4 | 2 2 2 2 2 2
M 21 165 | 4 | 2 2 2 3 2 2
2 981 o 4 | 2 2 2 3 2 2
2 26 1es | " 3 2 2 4 2 2
hi__’ Ustawienie pionowe 981 o I 4 4 4 4 4 4
O - Y O N A
981 4 4 4 4 4 4 4
@ 21 15 | 4 | 2 4 2 2 2 2
981 o I 4 4 4 4 4 4
2,6 1165 | N 4 4 4 4 4 4
Ustawienie poziome 981 T 4 | T 2 2 2 2 2 2
O N - S S OO T S O
3 981 4 2 2 2 4 2 2
x 2,1 165 | 4 | 4 2 2 2+ 3 2
8 981 T VR 4 2 2 3 4 2
T ) T Y N Y 0 O W
O | Ustawienie pionowe 981 4 4 4 4 4 4 4
e +1008051 17 1165 --- R AR 2 7 7 7 Z .
o | e e e e e
03, 2,1 1165 4 4 4 4 4 4 4
TR D T Y S O T O S
s 2,6 1165 4 4 4 4 4 4 4

*) grubos¢ blachy
**) w potgczeniu z 6 profilami na modut
***) iw potgczeniu z artykutami nr 1008081 lub 1008082 (profile z EPDM do blachy falistej) w kazdym przypadku 4 NITY na profil
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8.2 Instalacja adaptera do blachy falistej w instalacjach z ustawieniem poziomym

Uwaga! W przypadku dachu z blachy falistej profil montazowy Optimizer Ready lub Basic do pokry¢ dachowych z blachy
przeznaczony do instalacji z ustawieniem poziomym nalezy wyposazy¢ od spodu w adapter z EPDM. Adapter EPDM
posiada od spodu wgtebienie, dzieki czemu dobrze dopasowuije sie do dachu z blachy faliste;.

Wykona¢ ponizsze czynnosci w celu zamontowania profilu montazowego na adapterze z EPDM.

1. Ustawi€ profil montazowy nad adapterem z EPDM.

2. Wsung¢ profil montazowy bokiem w adapter.

3. Natozy¢ gumowag krawedz wokot brzegu profilu.

4. Profil montazowy jest gotowy do montazu na dachu z blachy falistej. (zob. rozdziat 6.1 Pozycjonowanie profili
montazowych)

Optimizer ready Basic

Profil montazowy do pokryé
dachowych z blachy, Profil montazowy do pokry¢

Optimizer Ready, dachowych z blachy,
ustawienie poziome Basic, ustawienie poziome
Nr artykutu: 1008050 Nr artykutu: 1008048

Adapter z EPDM do pokry¢

dachowych z blachy falistej, Adapter z EPDM do pokry¢
Optimizer Ready, dachowych z blachy falistej,
ustawienie poziome &/ Basic, ustawienie poziome

Nr artykutu: 1008082 Nr artykutu: 1008081

*opcjonalnie *opcjonalnie
Promier min: 48 mm Promier min: 48 mm
Promier maks.: 52 mm Promien maks.: 52 mm

Adapter nalezy docisng¢ recznie
tak, aby warstwy EPDM byty
maksymalnie Scisniete przed
osadzeniem nitu.
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