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4 PODSTAWOWE ELEMENTY CLICKFIT EVO
DO DACHOW STALOWYCH

1.1 MONTAZ BASIC

+ Niski profil montazowy Basic
» Pozycjonowanie na krétkiej odlegtosci od dachu
+ System zawiera 4 elementy

[l Nadaje sie do dachu z blachy falistej w potqgczeniu z dodat

Ustawienie pionowe Ustawienie poziome kowym adapterem

zv’ 1.2 MONTAZ Z OPTYMALIZATOREM
\ » Wysoki profil montazowy Optimizer Ready
* Przy montazu duzego optymalizatora
\ \\\E + System sktada sie z 4 elementéw

FJ  Nadaje sie do dachu z blachy falistej w potqgczeniu z dodat
kowym adapterem
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Ustawienie pionowe Ustawienie poziome

2. SAMOGWINTUJACY WKRET DO
BLACHY

+ Samogwintujgcy wkret do blachy eliminuje konieczno$¢
wiercenia

* Montaz z uzyciem jednego narzedzia

* Wkret samogwintujgcy SW10 HEX/T30

3. UNIWERSALNY ZACISK MODUtOWY

+ Uniwersalny zacisk modutowy: odpowiedni do wszystkich
paneli fotowoltaicznych z ramka o grubosci od 30 do 50 mm

+ Do stosowania jako zacisk posredni i zacisk koncowy w
potaczeniu ze wspornikiem zacisku

» Standardowo w formie zmontowanej

* Wraz z uziemieniem paneli fotowoltaicznych

+ Dostepny w kolorze szarym i czarnym

4. WSPORNIK ZACISKU KONCOWEGO

» Wspornik zacisku koricowego dla optymalnego dziatania
zacisku
+ Dostepny w kolorze szarym i czarnym




CULICK

DACH STALOWY

PROFIL MONTAZOWY BASIC PROFIL MONTAZOWY OPTIMIZER READY
POZYCJONOWANIE NA KROTKIE] ODLEGEOSCI OD DACHU DO MONTAZU DUZEGO OPTYMALIZATORA

WYGODNY MONTAZ

ClickFit EVO do dachéw stalowych: uniwersalny, szybki i elastyczny

System ClickFit EVO do dachoéw stalowych zostat opracowany z myslg o instalatorach systemoéw solarnych. Jest
bardzo przejrzysty i sktada sie z zaledwie czterech elementéw. ClickFit EVO do dachéw stalowych nadaje sie do
wszystkich standardowych paneli fotowoltaicznych i kazdego typu dachu stalowego. Dzieki unikalnym uniwersalnym
wiasdciwo$ciom system jest bardzo elastyczny i szybki w montazu.

Kompaktowe profile montazowe z adapterem

Kompaktowe profile montazowe ClickFit EVO majg wstepnie wybite otwory i naklejong gume EPDM. Dzigki temu

zaoszczedzisz sporo przygotowan. Profil Optimizer Ready (do ustawienia poziomego) ma wyciecie, ktére pomoze w

szybkim wyréwnaniu na powierzchni dachu. Eliminuje to konieczno$¢ wprowadzania korekt podczas instalacji.

Mozesz wybra¢ niski lub wysoki profil montazowy:

+  Niski profil montazowy Basic pozwala na pozycjonowanie na krétkiej odlegtosci od dachu.

+  Przy wysokim profilu montazowym Optimizer Ready pozostaje duzo wolnej przestrzeni na montaz wszystkich
dostepnych duzych optymalizatoréw pod panelami.

Do dachéw z blachy trapezowej i falistej

Profile montazowe ClickFit EVO do dachéw stalowych s3 odpowiednie do wszelkiego rodzaju dachéw z blachy
trapezowej i falistej (w przypadku orientacji poziomej - w potgczeniu z profilem adaptacyjnym). Profile montazowe
mozna montowac¢ bezposrednio na dachu z blachy trapezowej lub falistej, pionowo dla orientacji poziomej lub
poziomo dla orientacji pionowej. Elementy z gumy EPDM na profilach zapewniajg gwarantowang wodoszczelno$¢.
Profile montuje sie za pomocg wkretéw samogwintujacych, bez potrzeby wiercenia. Mozna takze montowa¢ profile
nitami jednostronnie zamykanymi, wiercac najpierw otwory o $rednicy 6,5 mm. System ten jest tez wielokrotnie
Izejszy niz system szynowy. Profil montazowy ,z mozliwo$cig montazu elementu optymalizujgcego” jest odpowiedni
do umieszczenia duzych elementéw optymalizujgcych pod panelem.

Dachy wykonane z blachy o niestandardowych profilach: montaz na dachu za pomocg Sruby dwugwintowej
Na innych typach dachéw ze stali, np. z blachy, wystarczy zamocowac tacznik ClickFit EVO do dachu za pomoca $ruby
dwugwintowej. Sruba dwugwintowa ClickFit EVO jest dostarczana w postaci gotowej do montazu, a ruchomy tacznik
pozwala tatwo i szybko skompensowa¢ nieréwnosci dachu do 10 stopni. Przy uzyciu uniwersalnego tgcznika ClickFit EVO
zamontowanego standardowo na $rubie dwugwintowej mozna po prostu kontynuowac prace ze znanymi elementami
z linii produktéw ClickFit EVO, takimi jak uniwersalne szyny, zaciski modutowe i zaslepki. Poza mozliwoscig stosowania
w przypadku dachéw z blachy stalowej srube dwugwintowg mozna wykorzystywac¢ do dachéw z blachy falistej, gumy
EPDM o pokry¢ bitumicznych oraz dachéw krytych dachéwka w stylu srédziemnomorskim. Krétko méwiac: $ruba
dwugwintowa to wielofunkcyjny przyjaciel.

ZALETY DLA INSTALATORA ZALETY DLA UZYTKOWNIKA KONCOWEGOW

v Wybér niskich/wysokich profili montazowych lub $ruby v Do profili montazowych: brak koniecznosci wiercenia
dwugwintowej

Q/ Estetyczny wyglad, system dostepny réwniez w
Zaledwie cztery elementy na dachu
kolorze czarnym
Potrzebne tylko jedno narzedzie v crunt i bad dukt
runtownie przebadany produ
Opcja: adapter do profilu do dachéw z blachy falistej v
20 lat gwarancji produktu

NN

20 lat gwarancji produktu



£ Wybér czterech profili
montazowych lub Sruby
dwugwintowej

Cztery rézne typy profili
montazowych do dachéw ze
stali trapezowej lub falistej:

« niski profil montazowy
(Basic): pionowy lub poziomy,
« wysoki profil montazowy

(z mozliwo$cig montazu
elementu optymalizujgcego):
pionowy lub poziomy.

W przypadku innych typow
dachéw stalowych $ruba
dwugwintowa stanowi
idealne rozwigzanie do
W{korzystania ClickFit EVO
jako systemu montazowego
dla paneli fotowoltaicznych.
Zintegrowany tacznik
zatrzaskowy umozliwia
btyskawiczne przypinanie
szyn uniwersalnych na
dachu. Nastepnie mozna
uzy¢ uniwersalnego zacisku
modutowego i zaslepek

koncowych, aby przymocowac

panel fotowoltaiczny do
dachu.

FJ Montaz
optymalizatora

Wysoki profil
montazowy
Optimizer
Ready zapewnia
wystarczajacg
przestrzen

na wszystkie
dostepne duze
optymalizatory.

Do dachéw z
blachy falistej

W potaczeniu

z adapterem
profile
montazowe

do ustawienia
poziomego
nadajg sie
réwniez do
dachéw z blachy
falistej.

23 Uniwersalny

zacisk modutowy

Uniwersalny
zacisk modutowy
jest odpowiedni
do wszystkich
paneli
fotowoltaicznych
z ramka
o grubosci od 30
do 50 mm. Dzieki
Erzemyélanej
onstrukgji
mozna uzywacd
o jako zacisku
sSrodkowego
oraz jako zacisku
koncowego
(w potgczeniu
z zaslepka).

|5 Profile
montazowe z

guma

Krotkie profile
montazowe z
warstwg gumy
EPDM.

3 Tylko 4 elementy

Podczas instalacji
ClickFit EVO

do dachow
stalowych
potrzebujesz
zaledwie czterech
elementéw.



PROFIL MONTAZOWY | MOCOWANIE MODUt ZACISKOWY & MOCOWANIE

ClickFit EVO do dachéw z blachy stalowej - Niski profil ClickFit EVO Modut zaciskowy uniwersalny szary
% montazowy poziomy X 1008020
1008048
ClickFit EVO Modut zaciskowy uniwersalny czarny
ClickFit EVO do dachéw z blachy stalowej - Niski profil I 1008020-B
\, montazowy pionowy
1008049 b ClickFit EVO Zaslepka do szyny montazowej szara
1008060
N ClickFit EVO do dachéw z blachy stalowej- Wysoki profil
% montazowy poziomy ‘ ClickFit EVO Zaslepka do szyny montazowej czarna
1008050 1008060-B
\ ClickFit EVO do dachéw z blachy stalowej - Wysoki profil ClickFit EVO Zaslepka bez wspornika koricowego
\\\, montazowy pionowy ' zaciskowego szara - 1008066
1008051
ClickFit EVO Zaslepka bez wspornika koncowego
ClickFit EVO - Wkret samogwintujacy 6,0x25 mm . zaciskowego czarna - 1008066-B

"K SW10 HEX/T30

1008085 : ‘ ClickFit EVO Wspornik koncowy zaciskowy szary

A/‘ 1008065
ClickFit EVO Wspornik koncowy zaciskowy czarny
“ 1008065-B
SRUBA DWUGWINTOWA AKCESORIA
o ClickFit EVO Sruba dwugwintowa ClickFit EVO Ztgczka do szyny montazowe;j
t J M10x200mm 1008011 | 1008061

M10x250mm 1008012

M12x250mm 1008013 ClickFit EVO Zacisk kablowy do szyny montazowej (przys-

M12x300mm 1008014 tosowany do optymalizatora) - 1008062

M12x350mm 1008015 [DTO]

ClickFit EVO Szyna montazowa

Szyna montazowa 1188mm 1008131
Szyna montazowa 2338mm 1008132
Szyna montazowa 3488mm 1008133
Szyna montazowa 3500mm 1008007
Szyna montazowa 4638mm 1008134
Szyna montazowa 5770mm 1008135

1008064

ClickFit EVO Bit Torx 30
1008069

ClickFit EVO EPDM Profil EPDM do dachéw z blachy falistej

‘ ClickFit EVO Pomocnik montazowy z zacisk kablowy
S
4 Basic ustawienie poziome

1008081
ClickFit EVO EPDM Profil EPDM do dachéw z blachy falistej
- Optimizer ready ustawienie poziome
1008082
W kalkulatorze Esdec mozesz zarzadzac i oblicza¢ wszystkie ClickFit EVO catkowicie spetnia obowigzujgce wymagania i
swoje projekty, zaréwno dla dachéw spadzistych, jak i ptaskich. normy. System objety jest unikalng gwarancjg nawet 20 lat. To
Jedna platforma ze wszystkimi systemami montazowymi Esdec pewnos¢ najwyzszej jakosci.

do najbardziej niezawodnych obliczen Twojego projektu.

Trwate materiaty wysokiej jakosci
Zaoszczedz czas: zarzgdzaj wszystkimi swoimi projektami

na jednej platformie Doktadnie przetestowany
Jeden kalkulator do projektéw na dachach spadzistych i Do 20 lat gwarancji
ptaskich

Wszystkie obliczenia oparte sg na szeroko zakrojonych
testach i najnowszych standardach bezpieczenstwa

Obliczenia bez ograniczen: mozliwo$¢ uzywania kalkulatora
do wtasnych obliczen projektowych bez ograniczeh wysokosci
dachu. Kalkulator uwzglednia réwniez kategorie

terenu, obcigzenie $niegiem i strefe wiatrowa,

aby dostarczy¢ doktadnych porad dotyczacych

projektu.

Przejdz do eu.esdec.com/en/calculator



BUILDING VALUE FOR
SOLAR PROFESSIONALS

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
The Netherlands

{, +31 850 702 000
* info@esdec.com




