ESDEC

INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS

|1 SZYBKA —
MONTAZ NA DACHACH
SPADZISTYCH —

CLICKFIT-

GUMY EPDM | POKRYC BITUMICZNYCH

www.esdec.com



CZTERY ELEMENTY
SYSTEMU CLICKFIT EVO

>, , 1. SRUBA DWUGWINTOWA CLICKFIT EVO

+ Catkowicie prefabrykowana $ruba dwugwintowa

* Regulowana wysokos¢

* Pozwala skompensowac nieréwnosci dachu do 10 stopni

* Mozliwo$¢ obracania w zakresie 360 stopni

» Samoregulujacy tacznik zatrzaskowy: szybkie i tatwe tgczenie

* Szyne montazowg mozna montowa¢ poziomo lub pionowo

+ Do ustawiania paneli fotowoltaicznych w orientacji poziomej i
pionowej

« Zaréwno do nowych, jak i juz istniejgcych budynkéw

» Dostepne w trzech dtugosciach i dwoch dtugosciach
do ptatwi/belek
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2. SZYNA MONTAZOWA

* 30% wytrzymalsza
* 30% lzejsza
» Przystosowana do wiekszych przeset dachowych

3. UNIWERSALNY MODUL ZACISKOWY

» Przystosowany do kazdego oramowanego panelu fotowoltaicznego
* Do uzytku jako zacisk srodkowy i zacisk koncowy w potaczeniu
z zaslepka
* Zamontowany przy dostawie
* Obejmuje neutralizacje paneli fotowoltaicznych
» Dostepny w kolorze szarym i czarnym

4. ZASLEPKA

+ Zaslepka wspiera modut zaciskowy
+ Stanowi estetyczne wykornczenie
+ Dostepna w kolorze szarym i czarnym
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GUMY EPDM | POKRYC BITUMICZNYCH

LEATWY MONTAZ NA DACHU

ClickFit EVO do dachéw z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych

System ClickFit EVO do dachéw z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych zostat opracowany w celu montazu juz istniejgcego
systemu ClickFit EVO nadachachzgumy EPDMipokry¢ bitumicznych, jakie czesto wystepujg na budynkach komercyjnych
o dachach spadzistych. Ten prosty system sktada sie zaledwie z czterech elementéw i moze byc¢ instalowany zaréwno
na juz istniejgcych, jak i nowych dachach. W prefabrykowang srube dwugwintowg wbudowano dobrze znany tgcznik
zatrzaskowy ClickFit EVO. Wyjgtkowe, uniwersalne wtasciwosci tego systemu pozwalajg na szybki i tatwy montaz paneli
fotowoltaicznych na dachach spadzistych.

Sruba dwugwintowa pozwala skompensowac nieréwnosci dachu do 10 stopni

Dzieki $rubie dwugwintowe] ClickFit EVO mozna szybko montowa¢ panele fotowoltaiczne na wszelkiego rodzaju
dachach z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych. Sruba dwugwintowa jest dostarczana w postaci prefabrykowanej, a
ruchomy tacznik pozwala tatwo i szybko skompensowac nieréwnosci dachu do 10 stopni. Przy uzyciu uniwersalnego
tacznika ClickFit EVO zamontowanego standardowo na Srubie dwugwintowej mozna po prostu kontynuowac prace
ze znanymi elementami z linii produktéw ClickFit EVO, takimi jak uniwersalne szyny, zaciski modutowe i zaslepki.
Poza mozliwoscig stosowania w przypadku dachéw z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych $rube dwugwintowg mozna
wykorzystywac¢ do dachéw z blachy falistej i stali oraz srédziemnomorskich dachéw krytych dachéwka.

Montaz na dachach z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych

Nie wszystkie typy dachéw EPDM i bitumicznych nadaja sie do montazu za pomocg Sruby dwugwintowej: w tym
przypadku efekt termiczny, atym samym wodoszczelno$¢ pokrycia dachowego, zostaje naruszona juz po jej wwierceniu.
Dlatego przed montazem skonsultuj sie z dekarzem lub specjalista pokry¢ dachowych.

Jesli konstrukcja no$na dachu jest wykonana z materiatu drewnopochodnego o minimalnej grubos$ci 50 mm, mozna
zamontowac sruby dwugwintowe w dowolnym miejscu. W przeciwnym razie konieczne jest zlokalizowanie najpierw
ptatwi/belek. Sruba dwugwintowa musi by¢ wéwczas montowana w ptatwi/belce. Istotne jest réwniez, by przy montazu
$ruby dwugwintowej na dachu z gumy EPDM i pokry¢ bitumicznych zapewni¢ wodoszczelnos¢ obszaru. W tym celu
uzy¢ uszczelniacza odpowiedniego do rodzaju pokrycia dachowego i odpowiedniej podktadki. Mozesz takze dodac je
do pierwotnego zamdwienia, tak jest najprosciej! Plan projektu utworzony przy pomocy naszego kalkulatora zawiera
szczegb6towe informacje o tym, ile doktadnie uszczelniacza i ile podktadek bedzie potrzebne.

ZALETY DLA INSTALATORA ZALETY DLA KLIENTA

«/ Mozliwo$¢ montazu w orientacji poziomej «/ Gwarancja wodoszczelnosci
i pionowej «/ Estetyczny wyglad, system dostepny réwniez
Q/ Cztery elementy na dachu w kolorze czarnym
«/ Potrzebne tylko jedno narzedzie «/ Poddawane licznym badaniom
Q/ Szybki i tatwy montaz Q/ 20 lat gwarancji produktu



n Unikatowa Sruba
dwugwintowa

Sruba dwugwintowa
jest dostarczana

w postaci
prefabrykowane;j.
Uzycie elastycznego
tacznika sprawia, ze
$ruba dwugwintowa
pozwala tatwo i

szybko skompensowac

nieréwnosci dachu do
10 stopni.

B Wyposazone w
tacznik zatrzaskowy
ClickFit EVO

Sruba dwugwintowa
jest wyposazona

w samoregulujacy
tagcznik zatrzaskowy.
Dzieki temu tatwo
mozna wtozy¢ szyne

montazowg od gory.

B Zintegrowany system B Zawsze odpowiednie

prowadzenia
przewodéw

Przewody i wtyczki
mozna starannie i
pewnie zamocowacd
w jednym miejscu

za pomocg tgcznika
zatrzaskowego na
Srubie dwugwintowej
oraz zacisku
kablowego. Element

optymalizujgcy mozna

réwniez tatwo zapiag¢
na zacisku kablowym.

wymiary

Uniwersalny zacisk
modutowy jest
odpowiedni do
wszystkich paneli
fotowoltaicznych z
ramka. Mozna go uzywac
jako zacisku modutu
Srodkowego lub - w
potgczeniu z zaslepka
lub wspornikiem zacisku
koncowego - jako
zacisku koncowego.



LACZNIKI DACHOWE SZYNA MONTAZOWA

b ClickFit EVO Sruba dwugwintowa

1 M10x200mm 1008011
M10x250mm 1008012
M12x250mm 1008013
M12x300mm 1008014
M12x350mm 1008015 [DTO]

ClickFit EVO Szyna montazowa

Szyna montazowa 1188mm 1008131
Szyna montazowa 2338mm 1008132
Szyna montazowa 3488mm 1008133
Szyna montazowa 3500mm 1008007
Szyna montazowa 4638mm 1008134
Szyna montazowa 5770mm 1008135

MODUt ZACISKOWY & MOCOWANIE AKCESORIA

ClickFit EVO Modut zaciskowy uniwersalny szary
X 1008020

] ClickFit EVO Modut zaciskowy uniwersalny czarny
1008020-B

3

P ClickFit EVO Zaslepka do szyny montazowej szara
#» 1008060

ClickFit EVO Zaslepka do szyny montazowej czarna
1008060-B

ClickFit EVO Zaslepka bez wspornika koricowego
zaciskowego szara - 1008066

ClickFit EVO Zaslepka bez wspornika koricowego
zaciskowego czarna - 1008066-B
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ClickFit EVO Wspornik koncowy zaciskowy szary
1008065

‘sg_‘;

ClickFit EVO Wspornik koncowy zaciskowy czarny
1008065-B

W kalkulatorze Esdec mozesz zarzadzac i oblicza¢ wszystkie swoje
projekty, zaréwno dla dachéw spadzistych, jak i ptaskich. Jedna plat-
forma ze wszystkimi systemami montazowymi Esdec do najbardziej
niezawodnych obliczerh Twojego projektu.

Zaoszczedz czas: zarzadzaj wszystkimi swoimi projektami na
jednej platformie

Jeden kalkulator do projektéw na dachach spadzistych i
ptaskich

Wszystkie obliczenia oparte sg na szeroko zakrojonych

testach i najnowszych standardach bezpieczenstwa

Obliczenia bez ograniczen: mozliwos¢ uzywania kalkulatora
do wtasnych obliczen projektowych bez ograniczen wysokosci
dachu. Kalkulator uwzglednia réwniez kategorie

terenu, obcigzenie $niegiem i strefe wiatrowga, aby

dostarczy¢ doktadnych porad dotyczacych projektu.

Dostepny na: eu.esdec.com/en/calculator
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ClickFit EVO Ztaczka do szyny montazowej
1008061

ClickFit EVO Zacisk kablowy do szyny montazowej (przysto-
sowany do optymalizatora) - 1008062

ClickFit EVO Sruba samowiercaca 6.3x42mm SW10/T30
1003016 (wymagany do montazu szyn w uktadzie pionowym)

ClickFit EVO Pomocnik montazowy z zacisk kablowy
1008064

ClickFit EVO Bit torx 30
1008069

Uszczelniacz dla dachéw pokrytych EPDM
1008086

Shell Tixophalte uszczelniacz dla dachéw z pokryciem bitu-
micznym - 1003900

Dysk do bariery wodnej RVS 80mm
1003070

ClickFit EVO spetnia wszelkie obowigzujgce wymagania i normy.
System ClickFit EVO dostarczany jest wraz z wyjatkowa gwarancja
produktu 20 lat. Pozwala to utrzymac jako$¢ dziatania systemu.

Wysokiej klasy, zaawansowane technicznie materiaty
System poddany drobiazgowym testom

Do 20 lat gwarancji produktu
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