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INLEDNING

OM DETTA DOKUMENT
I denna manual hittar du installationsinstruktioner för ClickFit EVO montagesystem för solpaneler på lutande falstak.
Systemet är lämpligt för montering av solpaneler i stående och liggande läge.
Dessa instruktioner är avsedda för kvalificerad teknisk personal.

Du kan ladda ned den senaste versionen av denna manual från www.esdec.com.

ANDRA RELEVANTA DOKUMENT
Vid installation av ClickFit EVO montagesystem, behöver du följande dokument:
• Projektplanen som du kan göra i kalkylatorn på www.esdec.com.
• Installationsmanualerna för solpaneler, inverterare och andra komponenter.

Observera alltid följande standarder, förordningar och regler:

Vid installationen av montagesystemet är det viktigt att följa montagebruksanvisningen och tillhörande standarder för att 
förebygga olyckor. Ta i synnerhet hänsyn till följande standarder, föreskrifter och regler:
• Plan- och bygglagen
• Regler kring personlig skyddsutrustning
• KEMA (Keuring van Elektrotechnische Materialen)
• DIN 1055 Byggnaders lastupptagning
• DIN 18299 Allmänna regler för alla typer av byggarbeten
• DIN 18451 Byggnadsställningar

JORDNING OCH BINDNING
Våra ClickFit EVO-system är VDE-certifierade för korrosion och bindning. Enligt den elektriska standarden HD-IEC 60364 – 
kapitel 712, är funktionell bindning för inverterarens isoleringskontroll nödvändig.
I Esdec ClickFit EVO-serierna uppnås funktionell bindning genom EVOs universella modulklämma för modulramarna och 
EVO-skenorna. Den funktionella bindningskopplingen görs genom korrekt montage av en separat bindningskabel på EVO-
skenan och en adekvat bindningskoppling med inverterar- eller jordningskontakt.
För detaljerade instruktioner rörande jordning och bindning, rådgör med den elektriska standarden HD-IEC 60364 och 
eventuella lokala bestämmelser.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I MANUALEN

6 Varning! Att inte följa denna instruktion kan leda till allvarlig personskada eller större skada på 
produkten.

3 Var försiktig! Att inte följa denna instruktion kan leda till personskada eller skada på produkten.

4
Uppmärksam-
ma Framhäver en instruktion.
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GARANTI OCH ANSVAR

ANSVARIGHET
Tillverkaren avsäger sig ansvar för skador eller personskador orsakade av underlåtenhet att (strikt) följa 
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna i denna manual, eller av försummelse under installationen av den produkt och 
de tillbehör som anges i detta dokument.
Esdec BV förbehåller sig rätten att ändra i detta dokument utan föregående meddelande.

GARANTI
Esdec förlänger en 20 årig produktgaranti. Garantin är ämne för garantivillkoren och Esdecs BVs allmänna villkor och 
bestämmelser. Dessa finns på webbplatsen www.esdec.com.

PRODUKTINFORMATION

AVSEDD ANVÄNDNING
ClickFit EVOs montagesystem är utformat för montering av solpaneler på lutande stående falstak. Med detta montagesystem 
kan solpaneler positioneras på taket med antingen den korta sidan nedåt (stående) eller med den långa sidan nedåt 
(liggande).

OLÄMPLIG ANVÄNDNING
Montagesystemet passar inte för användning på taktyper andra än de som specificeras.

SPECIFIKATIONER

Riktning på solpanelerna Stående och liggande

Solpanelens ramhöjd 29 - 50 mm

Maximalt område med solpaneler 2,6 m2

Maximal fältstorlek Horisontella skenor: 6,15 m per 
segment

Vertikala skenor: 15 m per segment

Taktyp Lutande tak med fals, förutom koppartak

Taklutning Falsklämmorna kan monteras med en taklutning på mellan 5 och 60°

Maximal takhöjd Ämne för Eurocodes riktlinjer och nationella tillägg. Använd kalkylatorn för att 
beräkna ditt projekts möjligheter.

Kantområde 30 cm avstånd till takåsen, 30 cm till takets sida och 30 cm till takrännan.

	3 Skriv in uppgifterna i kalkylatorn så du är säker på att du väljer rätt system för den terrängkategori, snöbelastning och 
vindzon som är gäller för ditt projekt.

	4 Beroende på taket och det erhållna resultatet från kalkylatorn, kan du lägga flera lager med solpaneler bredvid varandra. 
Du ska alltid ha minst 25 mm mellan segmenten så taket kan expandera.

	4 Om ditt projekt har andra mått än dessa, kontakta Esdec.

ARBETSMILJÖKRAV.

Taket är i gott skick.

Takkonstruktionen har tillräcklig bärkapacitet för att klara installationen också vid vind- och snöbelastning.
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SYSTEM OCH APPLIKATION

1 KOMPONENTER

1 3 4 6 7 8

2

5a 5b 9 10

KOMPONENT ARTIKELNUMMER

1 	 ClickFit EVO falsklämma 100803 _

2 	 ClickFit EVO montageskena 10081_ _

3 	 ClickFit EVO modulklämma av universaltyp 1008020(-B)

4 	 ClickFit EVO ändstycke montageskena 1008060(-B)

5 	 a. ClickFit EVO ändklämstöd 1008065(-B)

B. ClickFit EVO ändlist utan ändklämstöd 1008066(-B)

TILLBEHÖR ARTIKELNUMMER

6 	 ClickFit EVO koppling för montageskena 1008061

7 	 ClickFit EVO Kabelklämma ”klar för optimerare” 1008062

8 	 ClickFit EVO Självborrande skruv 6.3x42mm SW10/T30����� 1003016

9 	 ClickFit EVO montagesats 1008064

10 	ClickFit EVO skruv torxbits 30 1008069

	4 Kontrollera att de rätta komponenterna finns i det antal som krävs enligt projektplanen som skapats av kalkylatorn.
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2 APPLIKATION

FALSKLÄMMA

Artikelnummer 1008035 1008033 1008031

Passar för Enkelvikt stående falstak
Tak med klickfals

Dubbelvikt stående falstak Runt stående falstak

Falsöppning 14 mm 9 mm Ø 23 mm

Fixering Direkt på falsen

Klickkoppling Roterbar för horisontell och vertikal montering av skenor
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HORISONTELL SKENRIKTNING

VERTIKAL SKENRIKTNING

	3 Det rekommenderas inte att montera solpaneler 
i stående läge med vertikal skenriktning. Denna 
monteringsmetod stöds inte heller av kalkylatorn.

	3 Avståndet från solpanelernas kant till både takås och takränna måste vara minst 30 cm.

	3 Avståndet från solpanelerna till takets sida måste vara minst 30 cm.

	3 Det rekommenderas inte att spänna fast solpanelerna på kortsidan.
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SÄKERHET

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Hörselskydd Skyddshjälm
Skyddsglasö-
gon

Ansiktsmask
Skyddshand-
skar

Skyddskläder Skyddsskor

SÄKERHETSVARNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

Varning!
	6 Installationsarbete ska alltid utföras av minst två kunniga personer.

	6Använd inte komponenter från andra montagesystem.

	6Uteslut inte delar.

	6Arbeta alltid i enlighet med gällande regler för arbete på tak.

	6Utför inte installationen i starka vindar eller när taket är halt eller vått.

	6Använd alltid fallskydd vid arbete på taket och vid behov även skyddsnät och kantskydd.

	6Stå aldrig på eller i takrännan.

	6Se till att inte skyliften eller stegen vilar mot falsarna.

	6Använd alltid lyfthjälpen eller hissanordningen när tung utrustning ska flyttas.

	6Stegar måste ställas på en stark, stabil yta.

Var försiktig!
	3 Gå så lite som möjligt på taket. Använd en skylift, stege eller annan lösning.

	3 Gå aldrig på systemet eller på solpanelerna.



9

INSTALLATION

1 FÖRBEREDELSE

1 	 INSPEKTERA TAKET

Taket är i gott skick.

Takkonstruktionen har tillräcklig bärkapacitet för att klara installationen också vid vind- och snöbelastning.

2 	 KONTROLLERA PROJEKTPLANEN OCH KOMPONENTERNA

Kontrollera projektplanen. Finns det ingen projektplan? Skapa då en i kalkylatorn online innan installationen 
påbörjas.

Kontrollera att alla komponenter finns (sida 5).

3 	 SE TILL ATT HA ALLA NÖDVÄNDIGA VERKTYG TILL HANDS.

Märkpenna eller 
krita

Borste Måttband

Momentnyckel 
upp till 20 Nm 
med TX 30 
säkerhetsbit

Bågfil Polygrip

4 	 RENGÖR TAKFALSARNA
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5 	 FASTSTÄLL SOLPANELERNAS LÄGE PÅ TAKET

≥ 30 cm

≥ 30 cm

≥ 30 cm

	4 Tänk på att ta med solljus och skugga under hela året i beräkningen. Tillämpa strömoptimerare för att få ut mesta möjliga 
av din installation.

6 	 RITA LINJERNA OCH ÄNDPUNKTERNA FÖR MONTAGESKENORNA

	4 Gå igenom projektplanen för att fastställa positioneringen av montageskenorna på din solpanel.

	4 För lutande tak rekommenderar vi horisontell montering. Detta är starkare och brukar se prydligare ut.
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7 	 MARKERA FALSKLÄMMORNAS LÄGE

	3 Om du inte är säker på takets styrka råder vi dig att låta en expert/leverantören av det stående falstaket kontrollera det. 
Ett stående falstak kan alltid expandera eller kontrahera beroende på temperaturfluktuationer.

	3 Om du kan se läget på de stående falsklämmorna, montera falsklämmorna minst 50 mm bort.

	4 Konsultera projektplanen för att fastställa på falsklämmornas läge för ditt projekt.

2 KAPA MONTAGESKENORNA TILL BEHÖVD STORLEK

1 	 FASTSTÄLL LÄNGDEN PÅ MONTAGESKENORNA BASERAT PÅ SOLPANELERNA

20-35 mm
20-35 mm

12 mm

	4 Beräkna minsta längd på montageskenorna: (panelstorlek + 12 mm) x antalet paneler - 12 mm + (2x 30 mm)
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2 	 VALFRITT: ANVÄND KOPPLINGAR FÖR ATT ANSLUTA MONTAGESKENORNA

3 	 VALFRITT: FÖRLÄNG MONTAGESKENAN TILL NÄSTA FALS

>250 mm

	4 Om den yttre panelens kant är mer än 250 mm utanför den första/sista falsen, förläng montageskenan till 50 mm bortom 
föregående/nästa fals och tillhandahåll en falsklämma här för fäste. De extra 50 mm ger tillräcklig längd för att rymma 
montageskenorna på ändlisten (art. nr. 1008066(-B)). På platsen för ändklämman måste du sätta ändklämstöd  
(art. nr. 1008065(-B)).

3 FIXERA FALSKLÄMMORNA

1 	 PLACERA KLÄMMAN PÅ FALSEN

1 2

1008035 1008033 1008031
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2 	 DRA ÅT SKRUVEN

TR-30

Allmänt åtdragande vridmoment 15 - 17 Nm

Åtdragande vridmoment för stående falstak i stål med en materialtjocklek på > 0,7 mm. 18 - 20 Nm

	3 Använd alltid en vridmomentsnyckel. Se till att biten är korrekt och fullkomligt iförd i skruvhuvudet vid åtdragning, med 
tanke på högt åtdragande vridmoment.

3 	 ROTERA KLICKKOPPLINGEN I RÄTT LÄGE
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4 SÄTTA PÅ MONTAGESKENORNA

1 	 PLACERA MONTAGESKENORNA I KLICKKOPPLINGEN OCH RIKTA IN DEM

2 	 KLICKA I MONTAGESKENORNA

3 	 FÖR VERTIKAL MONTERING SÄKRA MONTAGESKENORNA TILL KLICKKOPPLINGARNA

TR-30

	4 Säkra den nedre klickkopplingen med en självborrande skruv. Hoppa över två klickkopplingar och skruva sedan ned den 
fjärde klickkopplingen. Upprepa till den översta klickkopplingen.
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5 VALFRITT: SÄTTA PÅ KABELKLÄMMORNA

1 	 KLICKA PÅ KABELKLÄMMAN PÅ SKENAN

	4 Använd en kabelklämma per solpanel.

2 	 LED KABELN GENOM KLICKKOPPLINGEN OCH KABELKLÄMMAN

3 	 VALFRITT: KLICKA PÅ OPTIMERAREN PÅ KABELKLÄMMAN

	4 Med vertikal skenriktning måste du fixera kabelklämman genom att böja kanten på montageskenan med justerbara 
tänger.



16

6 MONTERA FÖRSTA PANELEN

1 	 VALFRITT: KLICKA PÅ HJÄLPEN KABELPASSAGEASSISTENTEN PÅ PANELEN

2×

2 	 VALFRITT: KLICKA I PANELENS KABLAR I KABELKLÄMMAN

3 	 KLICKA PÅ DEN UNIVERSELLA MODULKLÄMMAN PÅ SKENORNA

2×
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4 	 SKJUT PÅ ÄNDLISTERNA PÅ SKENORNA

2×

5 	 ROTERA DEN ÖVRE DELEN PÅ MODULKLÄMMAN ÖVER ÄNDLISTEN

6 	 PLACERA PANELEN PÅ SKENORNA
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7 	 VALFRITT: KLICKA I PANELKABLARNA I KABELKLÄMMAN

8 	 SKJUT PANELEN MOT KLÄMMORNA

9 	 SKRUVA PÅ KLÄMMORNA PÅ PANELEN

TR-30

4,5Nm

2x
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7 MONTERA FÖLJANDE PANELER

Valfritt: Upprepa stegen 6.1. Klicka på kabelpassageassistenten på panelen och 6.2. Klicka bestämt i panelkablarna i 
kabelklämman.

1 	 KLICKA PÅ DEN UNIVERSELLA MODULKLÄMMAN PÅ SKENORNA

2×

	4 Installera modulklämman med modulklämmans dräneringskanal pekandes nedåt.

Upprepa steg 6.6. Placera panelen på skenorna

2 	 SKJUT PANELEN MOT KLÄMMORNA
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3 	 SKRUVA PÅ KLÄMMORNA PÅ PANELEN

TR-30

2x

4,5Nm
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8 MONTERA SISTA PANELEN

Valfritt: Upprepa stegen 6.1. Klicka på kabelpassageassistenten på panelen och 6.2. Klicka bestämt i panelkablarna i 
kabelklämman.

Upprepa steg 6.6. Placera panelen på skenorna

Upprepa steg 7.2. Skjut panelen mot klämmorna

1 	 VALFRITT: KAPA MONTAGESKENORNA TILL RÄTT STORLEK

<250 mm

20-35 mm

>250 mm

	4 Om överhänget är mindre än 250 mm, håll minst 20 mm till max 35 mm skenlängdsöverhäng för montering av ändlisten 
(art. nr.1008060(-B)).

	4 Om den yttre panelens kant är mer än 250 mm utanför den första/sista falsen, förläng montageskenan till 50 mm bortom 
föregående/nästa fals och tillhandahåll en falsklämma här för fäste. De extra 50 mm ger tillräcklig längd för att rymma 
montageskenorna på ändlisten (art. nr. 1008066(-B)). På platsen för ändklämman måste du sätta ändklämstöd  
(art. nr. 1008065(-B)).
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2 	 KLICKA PÅ DEN UNIVERSELLA MODULKLÄMMAN PÅ SKENORNA

2×

3 	 SKJUT PÅ ÄNDLISTERNA PÅ SKENORNA

2×

4 	 ROTERA DEN ÖVRE DELEN PÅ MODULKLÄMMAN ÖVER ÄNDLISTEN

2x
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5 	 SKRUVA PÅ KLÄMMORNA PÅ PANELEN

TR-30

2x

4,5Nm

9 MONTERA FLERA RADER

1 	 MONTERA VARJE RAD MOT DEN FÖREGÅENDE RADEN

10 mm

	4 Håll alltid minst 10 mm mellan varje panelrad vid horisontellt orienterade skenor, eller varje panelkolumn vid vertikalt 
orienterade skenor.

	4 Följ alltid projektplanen från kalkylatorn.

NEDMONTERING OCH KASSERING

ALLMÄNT
Följ alltid lagar och bestämmelser vid nedmontering av montagesystemet och kassering av det.
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