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DE 4 KOMPONENTERNA |
CLICKFIT EVO STAENDE FALSTAK

1. FALSKLAMMA

* Férmonterad falsklamma

* Hogkvalitetsklamma; medfoljer S-5!

+ Sakras pa plats genom att dra at en Torx-skruv
+ Roterbar clickfit-koppling; sjalvinriktande

+ For bade landskaps- och portréttorientering

DUBBELVIKT FALS ENKELVIKT FALS RUNDAD FALS
OCH KLICKFALS

2. MONTAGESKENA

* 30% starkare
* 30% lattare
+ Lamplig for en stérre spannvidd pa taket

3. UNIVERSELL MODULKLAMMA

» Universell modulkldmma: passar for solpaneler med en
ramtjockhet pa mellan 30 och 50 mm

+ Ska anvandas som mittklamma eller andklamma i kombination
med andstycke

* Som standard monterad

* Integrerad utjdmning av solpanelerna

« Finns i gratt och svart

4. ANDSTYCKE

+ Andstycket stéttar modulkldmman
+ For ett estetiskt slutférande
« Finns i gratt och svart




CULICK

STAENDE FALSTAK

ENKEL INSTALLATION PA TAKET

ClickFit EVO staende fals: snabbt och enkelt

ClickFit EVO for stdende falstak har utvecklats sarskilt for montering av det omtalade ClickFit EVO-systemet pa staende
falstak. Montagesystem bestar av bara 4 komponenter som med alla standardsolpaneler kan monteras pa staende
falstak med bara ett verktyg. Med ClickFit EVO kan du montera solpanelerna pa taket pa nolltid! Klammorna som fixerar
skenorna pa den vikta falsen ar formonterade och fardigutrustade med den valkédnda ClickFit EVO klickanslutningen
och en Torx-skruv. Detta besparar dig mycket installeringstid.

Fran enkelvikta och dubbelvikta falsar till rundade falsar

ClickFit EVO systemet passar de vanligaste stdende falstaken med undantag for kopparfalstak. Det finns klammor for
enkel- och dubbelvikta falsar, klickfalsar och rundade falsar. Valj lamplig klamma foér respektive falstyp. Klamman ar
formonterad med var unika ClickFit EVO klickanslutning, allt som behdvs ar att dra at klamman med Torx-skruven pa
falsen. Klicka sedan in skenorna i klickanslutningarna och montera solpanelerna. Falskldmmorna penetrerar inte taket
sa taket ar fortsatt tatt.

Det ar mojligt med bade horisontella och vertikala skenor

Tack vare ClickFit EVOs roterbara klickanslutning pa falsklamma, kan montagesystem anvandas for bade portratt- och
landskapsorientering med en horisontell och vertikal skena. Fér att f& maximal styvhet i systemet rekommenderar vi
att montera skenorna horisontellt éver falsarna. Ytterligare en foérdel: denna orientering erbjuder mycket flexibilitet
vid lagesbestamning av solpanelerna.

Vart tips: anvand var kalkylator for att skapa en berdkning for ditt projekt, det ar troligt att du tack vare ClickFit
EVO-systemets styvhet kan hoppa 6ver nagra falsen och pa sa vis minska inskopskostnader och installationstid!

FORDELAR FOR INSTALLATO FORDELAR FOR DIN KUND

Formonterad falsklamma 100 % vattentatt

Endast 4 komponenter pa taket Taket forblir intakt
Endast ett verktyg behovs Estetisk design, finns ocksa i svart

Snabb och enkel installation Utforligt testad produkt
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20 ars produktgaranti 20 ars produktgaranti



[ Monterad klamma

Installera snabbt
och enkelt med
den formonterade
klamman som

ar féravpassad
med ClickFit EVO
klicksystem och
Torx-skruv.

7 Fixerad pa plats
med integrerad
Torx-skruv

Klamman fasts
pa falsen genom
att dra at den
integrerade
Torx-skruven.

) Unik

klickanslutning

Kldmman

kommer med en
sjalvinriktande
klickanslutning.
Detta gor det
enkelt att installera
montageskenan
ovanifran.

Inbyggd
kabelhantering

Kablar och
kontakter halls
prydligt och sdkert
pa plats med
kabelklamman.
Du kan ocksa

bara klicka pa
optimeraren pa
kabelklamman.

5 Alltid ratt matt

Den universella
modulklamman
passar alla
solpaneler med

en ramtjocklek pa
mellan 30 och 50
mm. Tack vare dess
smarta design kan
denna panelklamma
anvandas som en
mellanklamma och
som en andklamma
(tillsammans med
andhylsan).



TAKFASTE MONTAGESKENA

ClickFit EVO Rundad falsklamma 23mm

8¢ ) 1008031
% ClickFit EVO Klamma f6ér dubbelvikt fals 9mm
W 1008033
% ClickFit EVO Klamma for enkelvikt fals 14mm
¥ 1008035

ClickFit EVO Montageskena

Montageskena 1188mm 1008131
Montageskena 2338mm 1008132
Montageskena 3488mm 1008133
Montageskena 3500mm 1008007
Montageskena 4638mm 1008134
Montageskena 5770mm 1008135

MODULKLAMMA OCH ANDFASTE TILLBEHOR

ClickFit EVO Modulkldmma av universaltyp, gra
1008020

ClickFit EVO Modulklamma av universaltyp, svart
1008020-B

ClickFit EVO Andstycke montageskena, gra
1008060

ClickFit EVO Andstycke montageskena, svart
1008060-B

ClickFit EVO Andstycke utan dndklamstéd, gra
1008066

ClickFit EVO Andstycke utan dndklamstéd, svart
1008066-B
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ClickFit EVO Andklamstéd, gra
1008065
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ClickFit EVO Andklamstéd, svart
1008065-B
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ClickFit EVO Kopplingsdel montageskena
1008061

ClickFit EVO Kabelklamma montageskena optimizer ready
1008062

ClickFit EVO Sjalvborrande skruv 6.3x42mm SW10/T30
1003016 (obligatorisk for vertikal skeninstallation)

ClickFit EVO Tilloehorsset med kabelklamma
1008064

ClickFit EVO Torxbits 30
1008069

ClickFit EVO uppfyller tillampliga krav och standarder. ClickFit EVO
levereras med en unik produktgaranti pa 20 ar. Det sakerstaller
systemets kvalitet.

| den Esdec-kalkylatorn kan du hantera och berdkna alla dina
projekt, for bade sadeltak och platta tak. En plattform med alla
montagesystem fran Esdec, for den tillforlitligaste berakningen av

dina projekt.

Spara tid: hantera alla dina projekt pa en plattform
En kalkylator for projekt pa sadeltak och platta tak
Alla berdkningar baseras pa omfattande tester och de

senaste sakerhetsstandarderna

Obegransade berakningar: anvand kalkylatorn fér dina egna
projektberakningar utan begransningar for takhdjden. Kalkylatorn
raknar ocksa med terrangkategori, snébelastning och vindzon for att
tillhandahalla korrekt rad for just ditt projekt.

Ga till eu.esdec.com/sv/kalkylator

Anvandning av hogkvalitativa hightech-material
Grundligt testat

20 ars produktgaranti
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