










  5  MONTAŻ SZYN													          

  1  POŁÓŻ SZYNĘ NA WSPORNIKU MONTAŻOWYM                                                                                                                                       
       I PRZYTWIERDŹ JĄ “NA KLIK”

  2  WKRĘĆ ŚRUBĘ DO KOŃCA WE WSPORNIK MON
       TAŻOWY NA POŻĄDANEJ WYSOKOŚCI

1. Szyna powinna wystawać 80-350 mm poza ostatni 
wspornik montażowy. 

2. Najpierw ułóż szynę na wspornikach na całej długości, a 
następnie je “wkliknij”.

  3  PRZYTWIERDŹ ŚRUBĘ BLOKUJĄCĄ PRZEZ 
       ZEWNĘTRZNĄ STRONĘ WSPORNIKA SZYNOWEGO

Uwaga: Śrubę blokującą umieszczaj na co trzecim wsporniku, 
zaczynając od wspornika dolnego.

Klik!

9
Nm

1
Nm

Uwaga: Do każdego wspornika należy przytwierdzić śrubę 
blokującą na brzegach pola paneli, z wyjątkiem kalenicy. 
Zobacz plan budowy.
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  6  CLICKFIT EVO MLPE ZACISK DO MAŁYCH/DUŻYCH OBCIĄŻEŃ (OPCJA) – MONTAŻ			 

  1  CLICKFIT EVO MLPE ZACISK DO MAŁYCH OBCIĄŻEŃ – 
       MONTAŻ 		  				  

  2  POPROWADZIĆ PRZEWODY PRZEZ WSPORNIK I
       ZACISK

  3  ZATRZASNĄĆ URZĄDZENIE MLPE NA ZACISKU I POPRO- 
       WADZIĆ PRZEWODY PRZEZ ZACISK (OPCJONALNIE)

Uwaga: Umieścić zaciski w odległości około 1 m od 
siebie i poniżej środka panelu.

Wygiąć krawędź szyny montażowej regulowanymi 
szczypcami tak, aby zacisk został zamocowany.

Klik!

  4  CLICKFIT EVO MLPE ZACISK DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ – MONTAŻ
       (OPCJONALNIE DLA URZĄDZEŃ MLPE O MASIE POWYŻEJ 2 KG)

Klik!

9B

9A

S13 mm

8-12
Nm



  7  INSTALACJA PIERWSZEGO PANELU FOTOWOLTAICZNEGO							     

  1  UMIEŚĆ PIERWSZY PANEL NA SZYNACH

  2  PRZYTWIERDŹ MODUŁ ZACISKOWY I WSUŃ WSPOR-
       NIK KOŃCOWY ZACISKOWY I ZAŚLEPKĘ NA SZYNĘ

Uwaga: Zepnij kable “na klik” w zacisku kablowym i 
przesuń panel na dół szyny.

1. Przytwierdź moduł zaciskowy do szyny.
Uwaga: Szyna musi wystawać na co najmniej 80 mm.
2. Wsuń wspornik końcowy zaciskowy na szynę.
3. Przekręć końcówkę modułu zaciskowego i przykręć go.
4. Przytwierdź zaślepkę.

Klik!

x

Wsunięcie zaślepki w całości również jest 
możliwe. Należy wtedy pozostawić wolne 
20-35 mm.

4

20 - 35 mm

4,5
Nm
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  8  INSTALACJA KOLEJNYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH							     

  1  PRZYTWIERDŹ MODUŁ ZACISKOWY NA SZYNACH
        NAD PIERWSZYM PANELEM

  2  UMIEŚĆ DRUGI PANEL NA SZYNACH I DOSUŃ GO DO
       PANELU PIERWSZEGO

  3  PRZYTWIERDŹ I DOKRĘĆ MODUŁ ZACISKOWY ŚRUBĄ

Uwaga: Przed dokręceniem śruby należy się upewnić, 
że odstęp wynosi 12 mm, a panele fotowoltaiczne są 
ułożone prosto.

Klik!

4,5
Nm

12mm



  2  PRZYTWIERDŹ MODUŁ ZACISKOWY I WSUŃ WSPOR-
       NIK KOŃCOWY ZACISKOWY I ZAŚLEPKĘ NA SZYNĘ

  9  FINALIZACJA MONTAŻU PIERWSZEGO RZĘDU I KOLEJNYCH OBOK SIEBIE	 				  

  1  UMIEŚĆ GÓRNY PANEL FOTOWOLTAICZNY NA 

  3  UMIESZCZAJ KOLEJNE PANELE PRZY UŁOŻONYM
       RZĘDZIE, BY DOKOŃCZYĆ UKŁADANIE POLA

Powtarzaj kroki 7-9, aby dokończyć układanie rzędów.
        Uwaga: Tu należy zwrócić szczególną uwagę na zachow-		
        anie odstępu 12 mm.

Klik!

x

1. Przytwierdź moduł zaciskowy do szyny.
Uwaga: Szyna musi wystawać na co najmniej 80 mm.
2. Wsuń wspornik końcowy zaciskowy na szynę.
3. Przekręć końcówkę modułu zaciskowego i przykręć go.
4. Przytwierdź zaślepkę.

4

20 - 35 mm
Wsunięcie zaślepki w całości również jest 
możliwe. Należy wtedy pozostawić wolne 
20-35 mm.

4,5
Nm
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